[image: image1.wmf]Formulaire pour demandes de devis, devis et commandes
Servomoteurs fraction de tour 
SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2

	 FORMCHECKBOX 
 Demande
	 FORMCHECKBOX 
 Devis
	 FORMCHECKBOX 
 Commande
	

	N° de référence :
	     
	
	Projet :
	     

	Emetteur :
	     
	
	Mode d’envoi :
	

	Date :
	     
	
	 FORMCHECKBOX 
 Transporteur
	 FORMCHECKBOX 
 Port aérien

	Date de livraison :
	     
	
	 FORMCHECKBOX 
 Fret maritime
	 FORMCHECKBOX 
      

	Adresse du destinataire :
	     
	
	
	

	
	     
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Code cde.
	
	Euros/pièce

	
	
	Courant triphasé AC
	Courant monophasé AC
	
	
	

	Qté :
	     SQ service TOR/type de service
	 FORMCHECKBOX 
 S2 – 15 min
	 FORMCHECKBOX 
 S2 – 10 min
	
	
	

	
	     SQR service régulation/type de service
	 FORMCHECKBOX 
 S4 – 25 % ED
	 FORMCHECKBOX 
 S4 – 20 % ED
	
	
	


Taille :
	
	 FORMCHECKBOX 
 05.2 (maxi. 150 Nm)
	 FORMCHECKBOX 
 07.2 (maxi. 300 Nm)
	 FORMCHECKBOX 
 10.2 (maxi. 600 Nm)
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 12.2 (maxi. 1 200 Nm)
	 FORMCHECKBOX 
 14.2 (maxi. 2 400 Nm)
	
	
	
	


Commande de servomoteur :
	
	 FORMCHECKBOX 
 AC 01.2 (formulaire séparé)
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 AM (formulaire séparé)
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 SEM commande locale seulement, pas de commande de servomoteur ! 
     (formulaire séparé)
	
	
	

	Prix de base :
	
	
	
	     

	Taille de bride de fixation vanne :       
	
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 EN ISO 5211
	 FORMCHECKBOX 
 F04
	 FORMCHECKBOX 
 F05 – 07
	 FORMCHECKBOX 
 F07
	 FORMCHECKBOX 
 F10
	 FORMCHECKBOX 
 F12
	 FORMCHECKBOX 
 F14
	 FORMCHECKBOX 
 F16
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 N (sans centrage)
	 FORMCHECKBOX 
 Y (avec centrage)
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 avec pied et levier
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 2 joints à billes adaptés au levier de rotation
	
	
	     


Temps de manœuvres en secondes (pour 90°) :

Veuillez respecter: Les temps de manœuvre dépendent de la taille du servomoteur, 


 cf. données techniques pour SQ .2
	
	pour 50 Hz
	 FORMCHECKBOX 
 4
	 FORMCHECKBOX 
 5,6
	 FORMCHECKBOX 
 8
	 FORMCHECKBOX 
 11
	 FORMCHECKBOX 
 16
	 FORMCHECKBOX 
 22
	 FORMCHECKBOX 
 24
	 FORMCHECKBOX 
 32
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 36
	 FORMCHECKBOX 
 45
	 FORMCHECKBOX 
 48
	 FORMCHECKBOX 
 63
	 FORMCHECKBOX 
 72
	 FORMCHECKBOX 
 90
	 FORMCHECKBOX 
 100
	 FORMCHECKBOX 
 125
	
	

	
	pour 60 Hz
	 FORMCHECKBOX 
 3
	 FORMCHECKBOX 
 4,5
	 FORMCHECKBOX 
 6
	 FORMCHECKBOX 
 9
	 FORMCHECKBOX 
 12
	 FORMCHECKBOX 
 17
	 FORMCHECKBOX 
 20
	 FORMCHECKBOX 
 25
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 30
	 FORMCHECKBOX 
 35
	 FORMCHECKBOX 
 40
	 FORMCHECKBOX 
 50
	 FORMCHECKBOX 
 60
	 FORMCHECKBOX 
 75
	 FORMCHECKBOX 
 85
	 FORMCHECKBOX 
 108
	
	     


Accouplement :
	
	 FORMCHECKBOX 
 UN (non taraudé)
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 pour 10 mm au-delà de la longueur standard
	L_ _
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 Taraudage selon EN ISO 5211 avec rainure de clavette selon DIN 6885-1, diamètre.       mm
	K
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 Taraudage selon EN ISO 5211 avec 2 rainures de clavette selon DIN 6885-1, diamètre       mm
	K-Nx/2-xx
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 Carré selon EN ISO 5211, largeur sur pans       mm
	S
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 Double méplat selon EN ISO 5211, largeur sur pans       mm
	D
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 Diamètre spécial pour carré ou double méplat       mm
	
	
	     


Moteur :
	
	Tension [V/Hz] :
	
	
	
	
	
	
	

	
	Courant triphasé AC
	 FORMCHECKBOX 
 400/50
	 FORMCHECKBOX 
 220/50
	 FORMCHECKBOX 
 230/50
	 FORMCHECKBOX 
 240/50
	 FORMCHECKBOX 
 380/50
	
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 415/50
	 FORMCHECKBOX 
 440/60
	 FORMCHECKBOX 
 460/60
	 FORMCHECKBOX 
 480/60
	 FORMCHECKBOX 
 500/50
	
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Tension spéciale      
	3-ph
	
	     

	
	Courant monophasé AC
	 FORMCHECKBOX 
 220 – 240/50
	 FORMCHECKBOX 
 220 – 240/60
	 FORMCHECKBOX 
 110 – 120/50
	 FORMCHECKBOX 
 110 – 120/60
	
	
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Tension spéciale      
	1-ph
	
	     

	
	Classe d'isolation :
	
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Classe d'isolation F
	F
	
	     

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Classe d'isolation H
	H
	
	     

	
	Protection moteur :
	
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Thermo-contacts
	1T
	
	     

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Sonde PTC
	1K
	
	     


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Code cde.
	
	Euros/pièce


Limiteurs de couple :
	
	 FORMCHECKBOX 
 avec 2 contacts simples
	6
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 avec 2 contacts jumelés
	6.2
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 plaqués or
	G
	
	     


Bloc de contacts fin de course :
	
	 FORMCHECKBOX 
 avec 2 contacts simples
	8
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 avec 2 contacts jumelés
	8.2
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 DUO avec 4 contacts simples
	9
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 DUO avec 1 contact jumelé pour chaque position finale et 2 contacts simples 
     pour les positions intermédiaires
	9.2
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 DUO avec 1 contact simple pour chaque position finale et 2 contacts jumelés 
     pour les positions intermédiaires
	9.3
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 DUO avec 1 contact jumelé pour chaque position finale et 2 contacts jumelés 
     pour les positions intermédiaires
	9.4
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 plaqués or
	G
	
	     


Signalisation :
	
	 FORMCHECKBOX 
 Contact clignotant (standard pour service TOR SQ/option pour service régulation SQR)
	24
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 Commande manuelle (via interrupteur)
	25
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 plaqués or
	G
	
	     


Potentiomètre de précision (0,1/ 0,2/0,5/1,0/5,0 kOhm) :
	
	 FORMCHECKBOX 
 12.1-0,2 kOhm
	 FORMCHECKBOX 
 12.1-      kOhm
	
	12.1
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 12.2-     /      kOhm, version jumelée
	12.2
	
	     


Potentiomètre de précision à piste résistive en plastique conducteur  (1,0/5,0 kOhm) :
	
	 FORMCHECKBOX 
 12.3-5,0 kOhm
	 FORMCHECKBOX 
 12.3-      kOhm
	
	12.3
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 12.4-     /      kOhm, version jumelée
	
	12.4
	
	     


Transmetteur de position électronique :
	
	 FORMCHECKBOX 
 Système à 2 fils (4 – 20mA)
	____
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 Système à 4 fils (0/4 – 20mA)
	____
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 MWG (transmetteur magnétique de position et de couple), uniquement possible 
     avec AC 01.2
	30.2
	
	     


Résistance de chauffage :
	
	 FORMCHECKBOX 
 110 V – 250 V AC/DC
	 FORMCHECKBOX 
 24 V – 48 V AC/DC
	 FORMCHECKBOX 
 380 V – 400 V AC/DC
	22.x
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 24 V AC avec AM/AC
	22.5
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 Chauffage du moteur
	 FORMCHECKBOX 
 115 V AC
	 FORMCHECKBOX 
 230 V AC
	 FORMCHECKBOX 
 380 – 480 V AC
	23.x
	
	     


Schéma de raccordement :
	
	 FORMCHECKBOX 
 TPA      
	
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 Câblage spécial      
	Axx
	
	     


Indice de protection :
	
	 FORMCHECKBOX 
 IP68
	IP68
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 Double étanchéité (double sealed)
	IP68-DS
	
	     


Version de température :
	
	 FORMCHECKBOX 
 –40 °C à +80 °C/+70 °C/+60 °C
	N-40-x
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 –60 °C à +60 °C (température extrêmement basse)
	L-60-60
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 0 °C à +120 °C (haute température), pour SQ
	H
	
	     


Protection anti-corrosion :
	
	 FORMCHECKBOX 
 KS ; pour installations dans une atmosphère occasionnellement corrosive avec une
     concentration modérée en polluants
	KS
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 KX ;  pour installation dans une atmosphère extrêmement corrosive avec une
     importante concentration en polluants
	KX
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 Version sans aluminium
	G001
	
	     


Teinte :
	
	 FORMCHECKBOX 
 Gris argenté AUMA (similaire à RAL 7037)
	
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 Couleur spécial      
	
	
	     


Volant :
	
	 FORMCHECKBOX 
 Standard
	 FORMCHECKBOX 
 cadenassable
	 FORMCHECKBOX 
 Version spéciale      
	
	
	     


	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Code cde.
	
	Euros/pièce

	Raccordement électrique :
	
	
	

	
	Connecteur mâle femelle jusqu'à maxi. 3 trous taraudés
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 1 x M20 x 1,5 ; 1 x M25 x 1,5 ; 1 x M32 x 1,5
	S0-105
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 1 x Pg 13,5 ; 1 x Pg 21 ; 1 x Pg 29
	S0-003
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 2 x ¾" NPT ; 1 x 1¼" NPT
	S0-080
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 2 x G ¾" ; 1 x G 1¼"
	S0-179
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 Version spéciale      
	
	
	     

	
	Connecteur mâle femelle jusqu'à maxi. 5 trous taraudés
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 1 x M20 x 1,5 ; 2 x M25 x 1,5 ; 1 x M32 x 1,5
	SH-148
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 1 x Pg 13,5 ; 2 x Pg 21 ; 1 x Pg 29
	SH-26
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 Version spéciale      
	
	
	     


Presse-étoupes :
	
	IP68, Ms/Ni, pour câbles blindés en cuivre, décharge de traction
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
       x M20 x 1,5 plage de serrage Ø 7 mm à 12 mm
	M20
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
       x M25 x 1,5 plage de serrage Ø 13 mm à 18 mm
	M25
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
       x M32 x 1,5 plage de serrage Ø 18 mm à 25 mm
	M32
	
	     


Plaque signalétique :
	
	Langue
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 DE
	 FORMCHECKBOX 
 EN
	 FORMCHECKBOX 
 FR
	 FORMCHECKBOX 
 autres      
	
	
	     

	
	Matériau
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 AL
	 FORMCHECKBOX 
 A2
	
	
	     


Angle de rotation :
	
	Réglé sur       °
	Couple FERMETURE       Nm
	Couple OUVERTURE       Nm
	
	
	     


Montage sur :
	
	 FORMCHECKBOX 
 Commande de servomoteur
	Important : Respecter la version de température !
	
	
	


Fourni séparément :
	
	 FORMCHECKBOX 
      
	
	
	


Accessoires :
	
	 FORMCHECKBOX 
 Support temporaire lorsque le connecteur est démonté
	95.1
	
	     

	
	 FORMCHECKBOX 
 Capot de protection pour compartiment de connecteur (lorsque le connecteur est retiré)
	96.1
	
	     


Equipement spécial :
	
	 FORMCHECKBOX 
 Plaque d'identification (n° KKS)
	99
	
	     

	
	
	
	
	     

	
	
	
	
	     

	
	
	
	
	     

	
	
	
	
	     

	
	
	Prix total/pièce
	
	
	     

	
	
	x quantité      
	
	
	

	
	
	Prix total
	
	
	     


Remarque :   La version standard respective est marquée en caractères gras
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