Elektrische Stellantriebe
                                                                 Ausschreibungstext       FQM.1

Fail-Safe Einheit für Steuerbetrieb und/oder Regelbetrieb mit integrierter Steuerung AUMATIC 
Fail-Safe Einheit Typ FQM 05.1 – FQM 12.1 mit AC 01.2/ACExC 01.2 in Verbindung mit SQ, SQR, SQEx, SQREx 
· Betriebsart AUF/ZU Betrieb S2-15 min und Regelbetrieb S4-25%
· Mechanische Endanschläge mit integrierten Schalter
· Variable Stellgeschwindigkeit, Fail-Safe Zeiten für 90° von 5 bis 60 s je nach Baugröße
· 2-Geschwindigkeiten Fail-Safe Fahrt, langsam in die Endlage (letzte 30 % Stellweg) zur Vermeidung von Rohrschlägen

· Automatisches Spannen der Fail-Safe Feder

· Konstantes Fail-Safe Drehmoment über den Stellweg

· Fail-Safe Federsystem im Normalbetrieb stillstehend

· Wartungsfreies Fail-Safe System
· Schwenkwinkel bis 90°
· Armaturenanschluss nach EN ISO 5211
· Modularer Aufbau

· Verbindung Antrieb - Steuerung über Steckverbinder

· zulässige Umgebungstemperatur –30 °C bis +60/70 °C, Schutzart IP 68, Korrosionsschutz KS
· Decklack: Zweifach Pulverbeschichtung aus Epoxy und PUR, Farbton: AUMA silbergrau (ähnlich RAL 7037)

Optionen:

· Explosionsgeschützt 
ATEX: EEx db eb IIB T4 Gb entspr. EN 50 014, 50 018, 50 019
FM: Class I, Div.1, Groups B,C,D; Class II, Div.1, Groups E,F,G; Class III
· SIL 2/ SIL 3

· Feuerschutz nach UL 1709

· Korrosionsschutz KX für Aufstellung in extrem stark belasteter Atmosphäre

· Wandhalter zur Befestigung der Steuerung getrennt vom Antrieb
· Anti-Kondensat-Heizung intern versorgt

· Tieftemperaturausführung

Weitere Optionen auf Anfrage

