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1. Einführung

Prozessdaten DP-V0
Erweiterte Funktionen

DP-V1

Die heute in der industriellen Prozessautomatisierung eingesetzten Feldgeräte
besitzen neben den zwingend erforderlichen Hauptfunktionen noch eine Vielzahl
von spezielleren Anwendungsfunktionen mit deren Hilfe das Verhalten der Feldgeräte
optimal an die Prozessanforderungen angepasst werden kann. Darüber hinaus
existieren in den meisten Feldgeräten weitere Funktionen und Methoden zur Diagnose
des Feldgerätezustandes. Bei der Verwendung von offenen, international
standardisierten Feldbussystemen wie z.B. Profibus DP-V1 erfolgt der Zugriff auf
diese gerätespezifischen Anwendungs- und Diagnosefunktionen über die gleichen
Feldbus-Leitungen, die auch für den Prozessdatenaustausch zwischen Feldgerät
und Leittechnik genutzt werden. Hierbei kann neben dem zyklischen
Prozessdatenaustausch über Profibus DP-V0 noch eine zusätzliche azyklische
Kommunikation über Profibus DP-V1 aufgebaut werden, über die im laufenden
Betrieb, ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand, Parameter der
Anwendungsfunktionen angepasst oder Status- und Diagnosedaten ausgelesen
werden können.

Über die optionalen azyklischen Profibus DP-V1 Dienste bieten AUMA Feldgeräte
Zugang zu

● Status und Diagnosedaten gemäß NAMUR NE107
● Parametern der Anwendungsfunktionen zur Anpassung an die Prozessanforde-

rungen
● Daten des elektronischen Gerätepasses zur detaillierten Geräteidentifikation
● Betriebsdaten zur vorbeugenden Wartung
Darüber hinaus können auch detaillierte Informationen über den Zustand des Gerätes
zu Diagnosezwecken übertragen werden.

Zugang Der Gerätezugriff für alle angeschlossenen Feldgeräte erfolgt dabei über eine, z.B.
in der Warte untergebrachte, Bedien- und Beobachtungssoftware.

Simatic PDM Bei Siemens Leitsystemen wird typischerweise Simatic PDM (Process Device
Manager) als Bedien- und Beobachtungssoftware für alle angeschlossenen Feldgeräte
eingesetzt. Derartige Werkzeuge werden auch als EDD Interpreter bezeichnet, da
sie die gerätespezifische EDD interpretieren und visualisieren.

Geräteintegration mit
EDD

Eine EDD (Electronic Device Description) des Feldgerätes ist eine gerätespezifische
elektronische Beschreibung, die benötigt wird, um ein Feldgerät eines Herstellers
in die Bedien- und Beobachtungssoftware Simatic PDM zu integrieren. Die EDDs
für AUMA Feldgeräte stehen im Internet, auf www.auma.com zum kostenfreien
Download zur Verfügung.

Mit Hilfe der EDD muss sich der Anwender nicht mehr um die Details der Profibus
DP-V1 Kommunikation kümmern, sondern kann sofort nach Installation und nach
Zuweisung der Geräteadresse die gerätespezifischen Anwendungs- und
Diagnosefunktionen nutzen.
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2. Installation

2.1 AUMA Lieferumfang

Installationspaket Elektronische Gerätebeschreibung (EDD) für AUMA
Stellantriebe SGC/SVC, erhältlich über Internet unter www.auma.com, mit folgendem
Inhalt:

SxCEDD.ddl Elektronische Gerätebeschreibung.

SxCEDD.dct Elektronisches Textwörterbuch der Gerätebeschreibung.

SxC.bmp BMP- Grafik zur Darstellung eines AUMA Stellantriebs innerhalb der Simatic Step7
Oberfläche.

SxCEDD.devices Devices - Datei zur Installation von AUMA Stellantrieben SGC/SVC in Simatic PDM.

Dokumentation hb_sgc1_svc1_profibus_v1_edd_geraeteintegration_de.pdf

Handbuch SGC/SVC Geräteintegration mit EDD für Simatic PDM in Deutsch.

hb_sgc1_svc1_profibus_v1_edd_geraeteintegration_en.pdf

Handbuch SGC/SVC Geräteintegration mit EDD für Simatic PDM in Englisch.

2.2 Funktionsübersicht der SxCEDD

Die AUMA EDD bietet die folgenden Funktionen:

● Lesen und Schreiben von Stellantriebs-Parametern.
● Lesen und Schreiben des Elektronischen Gerätepasses zur detaillierten Identi-

fikation des Stellantriebs.
● Lesen und Löschen der Betriebsdaten zur Diagnose und vorbeugenden War-

tung.
● Online Diagnose über den aktuellen Zustand des Antriebs mit der Steuerung.

2.3 Voraussetzungen für die Geräteintegration mit SxCEDD

Folgende Programme/Hardware müssen auf dem PC/Laptop installiert sein:

● Simatic PDM V6.x oder V7.x (Bedien- und Beobachtungssoftware)
● Anschaltbaugruppe, z.B. Siemens PCMCIA CP5511 bzw. CP5512

2.4 Software SxCEDD installieren

Eine spezielle Installation der SxCEDD ist nicht erforderlich.

Das Installationspaket der SxCEDD muss lediglich auf den PC/Laptop kopiert und
danach in den Gerätekatalog des Simatic Managers aufgenommen werden (siehe
weiter unten).
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3. Projektierung (AUMA Stellantrieb in Simatic PDM einfügen)

Information Detaillierte Informationen sowie Anleitungen und Handbücher zur Simatic PDM sind
auf den Webseiten von Siemens erhältlich. Die folgenden Beschreibung basiert auf
Simatic PDM V6.0.

3.1 Simatic PDM starten

1. Simatic Manager starten:
→ durch Doppelklick auf das Symbol auf dem Desktop oder
→ über das Windows-Startmenü.

Information: Der Simatic Manager ist die grafische Benutzeroberfläche für
Simatic- Anwender zur Verwaltung von Projekten.

2. Vorhandenes Projekt öffnen oder neues Projekt anlegen:
→ vorhandenes Projekt über Menübefehl Datei > Öffnen
→ neues Projekt über Datei > Neu

Information: Weitere Informationen zum Erstellen eines neuen Projektes sind
in der Online-Hilfe bzw. im Handbuch zum Simatic PDM beschrieben.

3.2 Neuen Gerätetyp (AUMA Stellantrieb) in Gerätekatalog aufnehmen

Im Gerätekatalog können Geräte importiert bzw. neu zugeordnet werden. Dieser
Abschnitt muss nur dann durchgeführt werden, wenn der Gerätekatalog des Simatic
Managers die EDD von AUMA noch nicht enthält.

1. Gerätekatalog öffnen:

→ Menübefehl Extras > Simatic PDM > Gerätekatalog verwalten... .
2. Ordner auswählen, in dem sich die Datei SxCEDD.devices befindet:

→ Schaltfläche Durchsuchen... anklicken und Datei SxCEDD.devices su-
chen.

➥ Im Feld Quelle: wird der ausgewählte Ordner angezeigt.

3. Durch Setzen des Häkchens in das jeweilige Feld, Gerät(e) auswählen.

Bild 1: Gerät(e) auswählen

4. Schaltfläche OK anklicken um die Auswahl zu übernehmen.
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3.3 AUMA Stellantrieb (neues Gerät) in ein Projekt einfügen

1. In der Baumstruktur Netzwerk (z.B. PROFIBUS DP-Netz) markieren und über
die rechte Maustaste Neues Objekt einfügen ein zum Netz passendes Gerät
(hier PROFIBUS DP-Gerät) auswählen.

Bild 2: Neues Gerät auswählen

2. Geräteadresse des angeschlossenen AUMA Stellantriebs in das Feld Adresse
eingeben.
Information: Bei Stellantrieben SGC/SVC ist die Geräteadresse (Slaveadresse)
im Auslieferzustand über Schalter [S2-S4] im Gerät eingestellt (siehe
Betriebsanleitung zum Stellantrieb).

Bild 3: Geräteadresse eingeben

➥ Die Geräteadresse kann auch nachträglich im Dialogfeld Objekteigenschaften
im Register Verbindungsdaten geändert werden.
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3. Gerätetyp "AUMA SGC/ SVC Antriebe” mit der Schaltfläche Zuordnen ... aus
dem Gerätekatalog auswählen.

Bild 4: Gerät auswählen

4. Eingabe mit OK bestätigen.
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4. Bedienung des Simatic PDM

Dieser Abschnitt gibt lediglich eine Hilfestellung für den ersten Einstieg zum Start
der Simatic PDM. Einen vollständigen Überblick über das Programmieren mit
SIMATIC PDM gibt das Handbuch “The Process Device Manager” von der Firma
Siemens.

4.1 Simatic PDM starten

Simatic PDM starten, entweder durch:

● Doppelklick auf das Gerätesymbol des AUMA Stellantriebs, oder
● Objekt (AUMA Stellantrieb) markieren und mit rechter Maustaste Objekt Öffnen

wählen.
Simatic PDM unterscheidet zwischen zwei Benutzergruppen: Instandhalter und
Spezialist. Es gibt jedoch keine funktionalen Unterschiede in Bezug auf die Sicht
der EDD Gerätebeschreibung.

Nach der Auswahl Instandhalter/Spezialist erscheinen die allgemeinen
Default-Einstellungen des AUMA Stellantriebs.

Bevor Daten aus dem AUMA Stellantrieb gelesen, bzw. in den Stellantrieb
geschrieben werden können muss eine Verbindung zum Gerät hergestellt werden.
Siehe Kapitel <Daten aus AUMA Stellantrieb lesen/in Stellantrieb schreiben>.

Bild 5: Default-Einstellung

Information Wurde das Gerät in der Vergangenheit noch nie mit Simatic PDM verwendet, er-
scheint der Simatic PDM Gerätekatalog (siehe oben)
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5. Funktionen zur Daten-Kommunikation mit Simatic PDM

5.1 Daten aus AUMA Stellantrieb lesen/in Stellantrieb schreiben

Bevor Daten aus dem AUMA Stellantrieb gelesen, bzw. in den Stellantrieb
geschrieben werden können muss eine Verbindung zum Gerät hergestellt werden.

Daten aus AUMA Stellantrieb lesen

→ Im Menü Befehl Gerät > Laden in PG/PC ... wählen, oder mit Maus auf das
entsprechende Symbol in der Funktionsleiste klicken.

Die Werte auf Ihrem Bildschirm ändern sich in die tatsächlichen Werte des Geräts.
In der Statuszeile ändert sich der Status von “keine Verbindung” zu “Verbindung
aufgebaut”.

Bild 6: Daten lesen/schreiben

Manche Informationen bzw. Parameter des AUMA Stellantriebs sind mit optionalen
Funktionen und Eigenschaften verbunden und können nur dann über Profibus DP-V1
gelesen und in Simatic PDM dargestellt werden, wenn diese Funktionen im
Stellantrieb verfügbar sind.

Daher ist zu empfehlen, dass vor einem Schreibvorgang die vorhandene Konfiguration
des AUMA Stellantriebs mit Hilfe eines einmaligen Lesevorgangs über Profibus
DP-V1 von des Stellantriebs ausgelesen wird, um so die aktuell im Stellantrieb
vorhandenen Parametrieroptionen auch in Simatic PDM zu übernehmen.

Daten in AUMA Stellantrieb schreiben

→ Im Menü Befehl Gerät > Laden in die Geräte wählen, oder mit Maus auf das
entsprechende Symbol in der Funktionsleiste klicken.

Die Daten, die bisher im Gerät vorhanden waren, werden mit den geänderten Daten
überschrieben.

5.2 Parameterwerte ändern

Alle Parameter, die mit einem weißem Hintergrund dargestellt sind, können verändert
und anschließend zum AUMA Stellantrieb übertragen werden.

Wenn Werte manuell geändert werden, ändert sich der Status dieser Werte von
“Initialwert” bzw. “geladen”auf “geändert”.
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Information Es sind nur Parameterwerte zulässig, die innerhalb der jeweils angegebenen Minimal-
und Maximalwerte liegen. Die zulässigen Minimal- und Maximalwerte können nach
Auswahl eines Parameters über das Kontextmenü dargestellt werden (rechte
Maustaste). Zusätzlich werden in diesem Kontextmenü auch die Defaultwerte darge-
stellt und unter “Hilfe” befindet sich zu jedem Parameter eine kurze Parametererläu-
terung.

5.3 Besonderheiten der Parametrierung

Bei AUMA Stellantrieben SGC/SVC werden folgende Grundeinstellungen direkt am
Gerät über Schalter eingestellt:

● Abschaltart einstellen
● Drehmomentschaltung einstellen
● Stellzeit bzw. Drehzahl einstellen
● Busadresse (Slaveadresse) einstellen
Im Auslieferzustand der Stellantriebe können diese Parameter über die Simatic PDM
nur gelesen, jedoch nicht verändert werden. Um die Abschaltart, die
Drehmomentschaltung und die Stellzeit bzw. die Drehzahl über Simatic PDM zu
ändern, muss der Programmier-Mode über den Schalter [S5] (MODE) = Stellung “0”
im Gerät aktiviert werden. Siehe auch Betriebsanleitung zum Stellantrieb.

5.4 Besonderheiten der Darstellung

Einige Informationen des Gerätestatus bzw. die Diagnoseinformationen werden in
binärer Form dargestellt: “true” bzw. der Wert “1” oder größer bedeutet dass die
Meldung aktiv ist, “false” bzw. “0” bedeutet dass die Meldung nicht aktiv bzw. nicht
vorhanden ist.

5.5 Weitere Funktionen

Die Auswahl Gerät in der Funktionsleiste bietet den Zugriff auf weitere Funktionen.

Bild 7: Gerät

5.5.1 Reset Betriebsdaten

Mit dem Befehl Reset Betriebsdaten können die rücksetzbaren Betriebsdaten des
AUMA Stellantriebs zurückgesetzt werden.

5.5.2 Reset Werkseinstellungen

Der Befehl Reset Werkseinstellungen setzt die aktuellen Einstellungen auf die
Werkseinstellungen zurück.

Information Die Steuerung des AUMA Stellantriebs wird durch diesen Befehl neu gestartet!
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6. Anhang: Literatur
● Specification for PROFIBUS Device Description and Device Integration, Volume

2: EDDL Specification, Release 1/2001, Version: 1.1 Order No. 2.152,
www.profibus.com

● EDDL Electronic Device Description Language, Oldenbourg Verlag ISBN 3-
486-27034-6

● AUMA Referenzunterlagen
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Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH 10120 Yannawa Bangkok
Tel +66 2 2400656
Fax +66 2 2401095
sunnyvalves@inet.co.th
www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd.
TW Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
Fax +886 2 8228 1975
support@auma-taiwan.com.tw
www.auma-taiwan.com.tw

Australien

BARRON GJM Pty. Ltd.
AU NSW 1570 Artarmon
Tel +61 294361088
Fax +61 294393413
info@barron.com.au
www.barron.com.au
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AUMA Riester GmbH & Co. KG
Postfach 1362
D 79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
riester@auma.com
www.auma.com

Werk Ostfildern - Nellingen
Postfach 1151
D 73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 0
Fax +49 711 34803 - 3034
riester@wof.auma.com

Service-Center Köln
Postfach 1151
D 50858 Köln
Tel +49 2234 2037 - 900
Fax +49 2234 2037 - 9099
service@sck.auma.com

Y005.737/001/de/1.13

Detaillierte Informationen zu den AUMA Produkten finden Sie im Internet unter: www.auma.com
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