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Тази декларация не съдържа гаранции и губи валидност, ако устройствата бъдат променени без предварително одобрение. 
Тази декларация е превод от немският оригинал и е валидна с електронен подпис. 

Декларация за монтаж на некомплектовани машини съгласно Директива за 
Машини 2006/42/EО 

за редуктори и междинни предавки от следните типове: 

 GS 50.3, GS 63.3, GS 80.3, GS 100.3, GS 125.3, GS 160.3, GS 200.3, GS 250.3, GS 630.3 
 GS 315, GS 400, GS 500 
 GK 10.2, GK 14.2, GK14.6, GK 16.2, GK 25.2, GK 30.2, GK 35.2, GK 40.2 
 GST 10.1, GST 14.1, GST 14.5, GST 16.1, GST 25.1, GST 30.1, GST 35.1, GST 40.1 
 VZ 2.3, VZ 3.3, VZ 4.3 
 GZ 30.1, GZ 35.1, GZ 40.1, GZ 160.3, GZ 200.3, GZ 250.3, GZ 630.3 

Производител: AUMA Riester GmbH & Co. KG, Aumastr. 1, 79379 Muellheim, Germany 

Редукторите AUMA са предназначени за окомплектоване с промишлени арматури.  

Трябва да се спазват следните основни изисквания за безопасност и опазване на здравето съгласно приложение I 
на Директива 2006/42/ЕО: 

 член 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.5, 1.6.3, 1.6.4 

AUMA се задължава да предостави на компетентната държавни органи при поискване по електронен път, 
документацията за неокомплектованата машина. Изготвена е принадлежащата към некомплектованата машината 
специална техническа документация според приложение VII част B. 

Пускането в експлоатация не може да се извърши, докато не бъде гарантирано, че машината, в която ще бъдат 
монтирани гореспоменатите редуктори, отговаря на изискванията на Директива 2006/42/ЕО. 

Упълномощено лице за документацията: Michael Noll, Aumastr. 1, 79379 Muellheim, Germany 

 

EС-Декларация за съответствие 

С този документ, производителят AUMA Riester GmbH & Co. KG, декларира на собствена отговорност, че 
посочените по-горе устройства отговарят на изискванията на следните Директиви:  

Директива ATEX 2014/34/ЕС 

В специално изпълнение, съгласно индивидуалното им обозначение, гореспоменатите редуктори са 
предназначени за използване във взривоопасна атмосфера: 

 II 2G Ex h IIC T4 или T3 Gb, или 
 II 2D Ex h IIIC T130°C или T190°C Db, или 
 I M2 Ex h I Mb  
 
Приложени са следните хармонизирани стандарти: 

 EN 1127-1:2019 EN ISO 80079-36:2016 
EN 1127-2:2014 EN ISO 80079-37:2016 
 EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018 
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