
AUMA Riester GmbH & Co. KG Tel  +49 7631 809-0 
Aumastr. 1 Fax +49 7631 809-1250 
79379 Muellheim, Germany info@auma.com 
www.auma.com 

 

Тази декларация не съдържа гаранции и губи валидност, ако устройствата бъдат променени без предварително одобрение. 
Тази декларация е превод от немският оригинал и е валидна с електронен подпис. 

 

Декларация за монтаж на некомплектовани машини съгласно Директива за 
Машини 2006/42/EО  

за Електрически регулиращи задвижвания от следните типове: 

 SGC 04.1, SGC 05.1, SGC 07.1 , SGC 10.1, SGC 12.1 
 SGCR 04.1, SGCR 05.1, SGCR 07.1, SGCR 10.1, SGCR 12.1 
 SVC 05.1, SVC 07.1, SVC 07.5, SVCR 05.1, SVCR 07.1, SVCR 07.5 

с интегрирано управление. 
 
Производител: AUMA Riester GmbH & Co KG, Aumastr. 1, 79379 Muellheim, Germany 
 
Посочените по-горе задвижващи механизми са предназначени за задвижване на промишлени клапани.  

Спазени са следните основни изисквания за здраве и безопасност съгласно Приложение I на Директива 
2006/42/ЕО: 

 Точка 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.7, 1.5.1, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4 
 

AUMA се задължава да предостави на компетентната държавни органи при поискване по електронен път, 
документацията за неокомплектованата машина. Изготвена е принадлежащата към некомплектованата машината 
специална техническа документация според приложение VII част B. 

Не е разрешено пускането в експлоатация до тогава, докато не се установи, че цялата машина, в която се 
вграждат задвижващите механизми, отговаря на изискванията на EС-Директива 2006/42/EО. 

Освен това са постигнати целите за защита на Директива за Ниско напрежение 2014/35/EС чрез прилагане на 
следните хармонизирани стандарти, където е приложимо за продуктите: 

 EN IEC 61010-2-202:2021 

Упълномощено лице за документацията: Michael Noll, Aumastr. 1, 79379 Muellheim, Germany 

 

EС-Декларация за съответствие  

С този документ, производителят AUMA Riester GmbH & Co. KG, декларира на собствена отговорност, че 
посочените по-горе устройства отговарят на изискванията на следните Директиви: Приложени са следните 
хармонизирани стандарти: 

Директива RoHS 2011/65/EС 

 EN IEC 63000:2018 

Директива ЕМС 2014/30/EС 

 EN 61800-3:2004/A1:2012 

Директива ATEX 2014/34/ЕС 

В специално изпълнение, съгласно индивидуалното им обозначение, гореспоменатите спомагателни задвижващи 
механизми са предназначени за използване в зона 22, категория II 3D: 

II 3D Ex tc IIIC T150 °C Dc 

Приложени са следните хармонизирани стандарти: 

 EN IEC 60079-0:2018 EN ISO 80079-36:2016 EN 1127-1:2019  
 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-37:2016 

 Освен това са приложени горепосочените стандарти на Директивата за ниско напрежение 2014/35/ЕС. 
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