
3) Flansch zum Anbau von Drehantrieb
EN ISO 5210 (DIN 3210) F10 (G0) F14 (G1/2) F16 (G3)

Ø d11 125 125 175 210
Ø d12 70 60 100 130
Ø d13 102 102 140 165
Ø d14 4x11 4x11 4x18 4x22

h11 5 5 5 6
s 12 12 17 25

Maße GSI 160.3 GSI 160.3
GZI 160.3 - 4:1

GSI 160.3
GZI 160.3 - 8:1

EN ISO 5211 F25 F30 F25 F30 F25 F30
B 165 175 165 175 165 175
B1 330 350 330 350 330 350
F1 — 380 400 380 400 380
H 158 173 158 173 158 173
J 75 90 75 90 75 90

Ø a — 20 30 20 30 20
b1 8 6 8 6 8 6
c 60 43 60 43 60 43

Ø d1 300 350 300 350 300 350
Ø d2 f8 200 230 200 230 200 230
Ø d3 254 298 254 298 254 298

d4 M16 M20 M16 M20 M16 M20
e 55 38 55 38 55 38
h2 25 32 25 32 25 32
L max. 133 148 133 148 133 148
t1 33 22,5 33 22,5 33 22,5
z 60 40 60 40 60 40

EN ISO 52103) F14/F16 F10/F14 F10
DIN 32103) G1/2/G3 G0/G1/2 G0

Maße Schneckengetriebe und Vorgelege
zum Einsatz in Kernkraftwerken Inside/Outside Containment
gemäß IEEE 382-1996

GSI 160.3
mit

GZI 160.3
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Durch die Weiterentwicklung bedingte Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.
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Ohne Vorgelege GZI

Anschluss für Armatur
EN ISO 5211

Für Handbetrieb
(Handrad nicht qualifiziert)

Mit Vorgelege GZIFür Handbetrieb
(Handrad nicht qualifiziert)

Ausführungen

2) Schwenkwinkel verstellbar 90° – 190°

1) Schwenkwinkel verstellbar 0° – 100°



Typ GSI 160.3
EN ISO 5211 F25 F30

Ø D 149,2
b JS91) nach DIN 6885 T1

Ø d7 max. 100
d93) M10
L4 110
L5 20
M 70
t1) nach DIN 6885 T1

Ø D 149,2
Ø d82) min. 72,2
Ø d8 max. 98,2

L4 110
L6 min. 50
M 70
s H112) 55
s H11 max. 75

Ø D 149,2
Ø d82) min. 72,2
Ø d8 max. 98,2

L4 110
L6 min. 50
M 70
s H112) 55
s H11 max. 75

X  max. 15 30
Y  max. 11 0

Montageposition der Kupplung

1) Maße abhängig von Ø d7, siehe DIN 6885 T1
2) empfohlene Größe nach EN ISO 5211
3) Gewinde mit Gewindestift

GSI 160.3
mit

GZI 160.3
Maße Kupplungen nach EN ISO 5211

DIN 6885

L5

Bohrung nach EN ISO 5211
mit Nut nach DIN 6885 T1

Innenvierkant nach EN ISO 5211

Innenzweiflach nach EN ISO 5211

GSI 160.3
mit

GZI 160.3
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