
Allgemeine Informationen

AUMA Schwenkantriebe PF-Q80 – PF-Q600 sind mit integrierter Steuerung ausgestattet.

Max. Strom6)Nennstrom5)Leistung4)Regelmo-
ment3)

Drehmoment-
bereich2)

Stellzeit für
90°1)

Typ

300 V DC
IMax [A]

220 V DC
IMax [A]

180 V DC
IMax [A]

300 V DC
IN [A]

220 V DC
IN [A]

180 V DC
IN [A]

PN
[W]

Max.
[Nm]

Max.
[Nm][Sekunden]

Leistungs-
stufePF-Q

0,130,190,220,070,090,1122

4032 – 80

16 – 160V1

80 0,220,300,360,100,130,16338 – 80V2

0,370,500,620,150,200,25524 – 40V3

0,130,190,220,070,090,1122

7560 – 150

32 – 320V1

150 0,220,300,360,100,130,163016 – 160V2

0,370,500,620,150,200,25528 – 80V3

0,130,190,220,070,090,1122

150120 – 300

63 – 320V1

300 0,220,300,360,100,130,163045 – 320V2

0,370,500,620,150,200,254422 – 160V3

0,220,300,360,100,130,1630
300240 – 600

75 – 320V2
600

0,370,500,620,150,200,255145 – 320V3

Die Werte für die Stellzeiten beziehen sich auf eine Fahrt über einen Weg von 90° mit einer Last von 70 % des maximalen Drehmoments1)
Abschaltmoment einstellbar2)
Maximal zulässiges Drehmoment im Regelbetrieb S4 - 50 %3)
Vom Antrieb aufgenommene Wirkleistung bei 35 % vom maximalen Drehmoment4)
Nennstrom bei 35 % vom maximalen Drehmoment und der kürzest möglichen Stellzeit5)
Strom bei maximalen Drehmoment und der kürzest möglichen Stellzeit6)

Hinweise zur Installation und Auslegung

Durch das Laden von Kondensatoren kommt es kurzzeitig zu einem erhöhten Einschaltstrom. Dieser ist
auf 3,4 A begrenzt und liegt maximal 20 ms an.

Einschaltstrom

Motordaten sind Richtwerte. Durch übliche Fertigungstoleranzen können Abweichungen zu den genannten
Werten auftreten.

Motordaten

Für die Absicherung mit Sicherungsautomaten werden folgende Auslegungen/Kennlinien empfohlen.

Auslegungen/
KennlinienAnzahl der Antriebe

B061

B102

C134

Durch die Weiterentwicklung bedingte Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere
Informationen zum Produkt siehe www.auma.com.
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PF-Q80 – PF-Q600
Elektrische Daten Schwenkantriebe für Klassen A, B und C

Betriebsarten S2 - 15 min/S4 - 50 %, 180 – 300 V DC, Gleichstrom


