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smart macht
nachhaltig 

> Geringer Standby-Verbrauch 
> Hoher Wirkungsgrad
> Lange Lebensdauer 
> Hohe Verfügbarkeit durch 

vorausschauende Instandhaltung

> Stellgeschwindigkeit für jede Phase des 
Stellwegs optimieren (Fahrprofi le)

> Präzises Positionieren 
> Schonendes Anfahren der Endlagen 

intuitiv macht
verständlich

> Einfache Installation
> Intuitive Inbetriebnahme
> Klare, weithin sichtbare Statusanzeige
> Inbetriebnahme auch per App

60 Jahre Erfahrung in Entwicklung, Herstel-
lung und Vertrieb elektrischer Stellantriebe 
– eine exzellente Grundlage, um über die 
Automatisierung von Armaturen grundlegend 
neu nachzudenken. Im Zeichen unserer Zeit, 
im Zeichen der zunehmenden Digitalisierung.

AUMA ist diesen Weg gegangen.

Das Ergebnis:

Kompakt, fl exibel und clever,
der Fuchs ist da der perfekte Namenspate.  

DER PROFOX
für die smarte Automati-
sierung von Armaturen 
von Heute und Morgen

variabel macht
fl exibel



PROFOX – 
IM 
VORTEILmodular macht

universell
> Automatisierung aller 

Armaturentypen
> Für explosions gefährdete 

Bereiche zertifi ziert
> Einheitliches Bedienkonzept
> Weites Leistungsspektrum mit 

wenigen Baugrößen

resistent macht
verlässlich

> Engineered & Made in 
Germany

> Robustes Metallgehäuse
> Hohe Schutzart
> Weiter Temperaturbereich
> Höchster Korrosionsschutz



EIN TYP FÜR SCHIEBER,  
KLAPPEN, HÄHNE UND VENTILE
Kompakte Stellantriebe – intelligente Funktionen – ein 
Plattformkonzept für maßgeschneiderte Automatisierungslö-
sungen in mehrfacher Hinsicht:

 > Armatur:  
Der PROFOX kann Dreh-, Schwenk- oder Linearantrieb sein. 
Weites Leistungsspektrum mit wenigen Baugrößen

 > Leitsystem:  
Der PROFOX beherrscht viele Kommunikationstechnologien 
und unterstützt die einfache Integration

 > Einsatzbereiche: 
In prozesstechnischen Anlagen aller Art im Innen- und 
Außenbereich, auch unter anspruchsvollen klimatischen 
Bedingungen. Beliebige Einbaulage. Eine Zertifizierung 
nach IECEx befähigt den PROFOX auch zum Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen

 > Zukunft und Digitalisierung:  
Per Firmwareupgrade kann der PROFOX neuen 
Anforderungen angepasst werden

 > Kompakt 
Ideal für enge Platzverhältnisse z.B. in Skids

PROFOX-L 
Linearantriebe  
Stellkräfte von  
0,8 kN bis 15 kN 
(ab Q3/2024)
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PROFOX – 
EINER FÜR 
ALLE

Einheitliche: 

> Automatisierung

> Installation

> Geräteintegration

> Inbetriebnahme

> Bedienung

> Dokumentation

> Servicekonzepte

> Ersatzteilhaltung

für alle Armaturen einer Anlage.

PROFOX-Q
Schwenkantriebe 
Drehmomente von 
32 Nm bis 600 Nm

PROFOX-M
Drehantriebe 
Drehmomente von 
10 Nm bis 100 Nm



FOX-EYE

Jeder PROFOX hat eine große zentral platzierte LED: Das FOX-EYE.

Es liefert weithin sichtbar klare Informationen über Stellantriebs- und Armaturenzu-
stand. 

Blinkend oder in Dauerlicht gibt das FOX-EYE durch unterschiedliche Farben eindeutige 
Signale. Beispiel: 

> Weißes Dauerlicht: PROFOX in Normalbetrieb
> Blaues Dauerlicht: Bluetoothverbindung aktiv 

Das Anzeigeschema des FOX-EYE kann durch den Anwender per App selbst festgelegt 
werden.

Mit der optionalen Stellungsanzeige wird die aktuelle Armaturenstellung leicht 
erkennbar angezeigt.  

PROFOX-Q
Schwenkantrieb

PROFOX-M  
Drehantrieb
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PROFOX – 
KLARE 
SPRACHE

FOX-EYE und 
Stellungsanzeige

 >  Weithin sichtbar

 >  Eindeutige Symbolik

>  Klare Anzeigesystematik



LEICHTER AUTOMATISIEREN MIT 
DEM PROFOX

Installieren – in Betrieb nehmen – lange betreiben: Grund-
konzeption und ausgereifte Funktionen sichern einen 
langen, sicheren, störungsarmen und wirtschaftlichen 
PROFOX Betrieb.  

Die PROFOX Diagnosefunktionen helfen bei der schnellen 
Fehleranalyse und -behebung.

Mit dem PROFOX die Verfügbarkeit erhöhen: Eine regelmä-
ßige Kontrolle der Betriebsparameter zeigt abweichende 
unnötig belastende Betriebszustände an. Die rechtzeitige 
Ursachenbehebung vermeidet Störungen und verlängert 
zusätzlich die PROFOX Lebensdauer.

Profi lfahrttyp

Toleranzbereiche

Warnungsgrenzen
Grenze 1 Grenze 2

Warnungen
erzeugen?

Speichern Verwerfen

Referenzprofi l aufnehmen

Vergleichsprofi l aufnehmen

Drehmomentprofi le



PROFOX – 
EINER FÜRS 
LEBEN

Drehmoment bedarfskontrolle
Jederzeit können Sie eine Dreh-

momentkennlinie aufnehmen. Diese 
wird mit einer im PROFOX hinterlegten 

Referenzkennlinie verglichen. 

Eine Warnmeldung weist deutlich auf 
erhöhte Belastungen hin. Die Kennlinie erlaubt 

Rückschlüsse auf den Zustand der Armatur.

Vergleichsprofi l aufnehmen

Von AUF nach ZU

Referenz Vergleich

Weg [%]

D
re

hm
om

en
t [

N
m

]

Drehmomentprofi le



Flexibel integrierbar: 
vom binären Signal bis zum Industrial Ethernet

Beides ist mit dem PROFOX möglich – und alles dazwischen

Inbetriebnahme: 
> per Drucktaster oder 
> per App über die Bluetoothschnittstelle.

Übertragung von Fahrbefehlen und Rückmeldungen:
> per 24 V bzw. 4 – 20 mA Signal oder
> als digitale Daten per Feldbus oder Industrial Ethernet.

Fit für die digitale Zukunft
Mit dem intelligenten PROFOX lässt sich 
das volle Potenzial von CORALINK, dem 
digitalen Ökosystem von AUMA,

nutzen.

CORALINK unterstützt in allen Phasen 
des Gerätelebenszyklus. Module wie 
AUMA Assistant App, AUMA CDT und 
AUMA Cloud helfen, Ressourcen 
zu sparen und Verfügbarkeit und 
Lebensdauer zu optimieren.

Expert care for your actuators
CORALINK

Diagnose

Endlagen setzen

Konfi guration
Sonderfunktionen

Trennen



PROFOX – 
DIGITAL 
SKALIERBAR
Funktional erweiterbar
z.B. durch Interface zur 
Übertragung zusätzlicher Signale 
oder für redundante 
Kommunikationsstrukturen. 

Inbetriebnahme, Analyse, 
Serviceunterstützung, Fernbe-

dienung des PROFOX per AUMA 
Assistant App.

Das Commissioning und 
Diagnostic Tool (CDT) ist die 

Variante für Laptops.

Verbindung zum PROFOX 
jeweils über Bluetooth-

verbindung mit 
Passwortschutz.

Übersicht

Diagnose

Endlagen setzen
Gerätepass

Fahrfunktion

Benutzerleveländern

Sonderfunktionen

Trennen
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FLEXIBEL UND RESISTENT
Füchse sind anpassungsfähige Tiere. 

Ein PROFOX ist ein anpassungsfähiger 
Stellantrieb. 

Das gilt besonders auch bezüglich der 
Einsatzbedingungen. 

Versorgungsspannung (fast) beliebig
PROFOX Stellantriebe enthalten ein Weit-
bereichsnetzteil.

Dieses passt sich automatisch der Versor-
gungsspannung an. Bei Wechselpannung 
zwischen 100 V und 240 V, egal ob 50 Hz 
oder 60 Hz, bei Gleichspannung zwischen 
180 V und 300 V. In diesen Bereichen verhält 
sich der Stellantrieb tolerant gegen Span-
nungsschwankungen und hält Drehzahl und 
Drehmoment konstant. 

Als Variante mit 24 V Gleichspannungsver-
sorgung verfügbar

Weiter 
Temperaturbereich

+70 °C

–30 °C

Kompakt

Viel Leistung bei wenig Volumen, beliebige Einbaulage und 
ein kompaktes Design. Viele Freiheitsgrade bei der Planung 
und Installation.  
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PROFOX – 
PASST 
SICH AN

Weiter 
Temperaturbereich

+70 °C

–30 °C

C5-M/C5-I

Höchster 
Korrosionsschutz

nach EN ISO 12944-2

IP67
IP68

Höchste Schutzart

Made in Germany



SCHWENKANTRIEB PROFOX-Q – Drehmomente und Stellzeiten

DREHANTRIEB PROFOX-M – Drehmomente und Stellgeschwindigkeiten
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Einstellbereich Abschaltdrehmoment in Nm

LINEARANTRIEB PROFOX-L – Stellkräfte und Stellgeschwindigkeiten (ab Q4/2024)
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Einstellbereich Abschaltdrehmoment in Nm
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Einstellbereich Abschaltkraft in kN
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PROFOX – 
ECK-
DATEN

Steuer- und Regelbetrieb

Wegabschaltung und Drehmo-
mentabschaltung konfi gurierbar

Stellzeit/Stellgeschwindigkeit 
feinstufi g einstellbar

genormte Armaturenanschlüsse

Q150
Q80

Q600
Q300

2400 32 60080 150 30012050

320
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320
s
22160
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s

8 Stellzeitbereich 
in Sekunden

M25

M100
M50

400 10010 25 5020

30,5
60,5

141

Stellgeschwindigkeitsbereich 
in Umdrehungen pro Minute

L2
L3

L10
L6

20 2,41,4 64 100,8 3,5 15
L15 1,80,1

1,20,1
2,30,1

3,00,2
5,00,2 Stellgeschwindigkeitsbereich 

in Millimeter pro Sekunde



PROFOX QUERSCHNITT
Positioniert Armaturen entsprechend Leitsystem-Fahrbefehlen und 
Stellungsvorgaben.

Meldet Armaturenposition 
an Leitsystem.

Empfängt und sendet Befehle bzw. Meldungen via gewählter Kommunikations-
technologie, klassisch parallel oder seriell (Feldbus/Ethernet).

Ausgestattet mit zwei unabhängigen automatischen Abschaltvorrichtungen:

> Wegabschaltung: Abschaltung wenn Endlagenposition erreicht ist.
> Drehmomentabschaltung: Abschaltung sobald Kraftgrenzwert in Armatur 

erreicht ist – permanenter Überlastschutz. Auch einsetzbar zur regulären 
Abschaltung in Endlage.

Kann beides: AUF - ZU Betrieb und Regelbetrieb. 

> AUF - ZU Armaturen: Anfahren der Endlagen. 
> Regelarmaturen: Durchfl ussregelung per Armaturenstellung.

Enthält Funktionen auf Basis der fl exiblen Drehzahl. 
Dadurch hohe Positioniergenauigkeit und schonender Betrieb der Armatur. 

Sicherheitsfunktionen stellen vorhersehbares Armaturenverhalten bei 
betrieblichen Abweichungen sicher,  z.B. bei Signalausfall.   

Handrad vorrangig für Notbetätigung bei Ausfall der Energieversorgung. Erleich-
tert Einstellung des Geräts während Inbetriebnahme.  

Leitsystem
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PROFOX – 
BASICS

Standardisiert
AUMA setzt bei allen AUMA 

Geräten auf internationale 
Normen.

Das betrifft die Schnittstelle zur 
Armatur und die Anbindung ans 

Leitsystem. AUMA verwendet nur 
offene Datenprotokolle. AUMA Stellan-

triebe, also auch der PROFOX, sind mit 
anderen Geräten in der Feldebene bezüglich 

der Kommunikation kompatibel.   

Fahre AUF
Fahre ZU
Halt
Stellungssollwert 
Notfahrbefehl

Endlage AUF
Endlage ZU
Armaturenstellung
Störung
Diagnosedaten



WISSEN WAS  
GEBRAUCHT WIRD!

Der  wichtigste Teil unserer langen Erfahrung:

Wir kennen Ihre Anforderungen genau! 

PROFOX Stellantriebe sind optimiert für den 
Einsatz beispielsweise:

 > in Anlagen der Wasserwirtschaft, 
insbesondere in Kleinanlagen zur 
Wasserversorgung. 

 > in Anlagen der Energiewirtschaft wie BHKW 
oder im Bereich der Fernwärme.

 > in Lüftungssystemen verkehrstechnischer 
Anlagen wie Tunnel.

 > in Anlagen zur Erzeugung und Verteilung von 
Heiz- oder Kühlenergie in industriellen 
Prozessen.

 > in Schiffssystemen für Bilge, Feuerschutz, 
Ballast oder Kraftstoff.

 > zur Pumpenverstellung 
oder, 

 > wie abgebildet, in einer Sprinklerzentrale.
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PROFOX – 
IM EINSATZ

Alle Unterlagen 
zur detaillierten 

Produktauswahl 
fi nden Sie auf unserer 

Website unter:

www.auma.com  



profox.auma.com

AUMA Riester GmbH & Co. KG
Aumastraße 1
79379 Müllheim, Deutschland
Tel +49 7631-809-0
Fax +49 7631-809-1250
info@auma.com

In über 70 Ländern für Sie da. 
www.auma.com

Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften stellen keine Garantieerklärung dar. Y008.939/001/de/1.24


